AGUA-AIRE > DUNLOP

wESTRUCTURA

P TUBO INTERNO

ASTM D.2000
Tipo y clase: AA
Color: Negro

P ELEMENTO RESISTENTE
Espirales de hilado de poliéster

p TUBO EXTERNO

ASTM D.2000
Tipo y clase: CA (EPDM)
Color: Rojo

w PRINCIPALES USOS
AGUA

P L |
LIQUIDOS NO CORROSIVOS EN GENERAL e
TEMPERATURA MAXIMA: 80°C o

R st

PRESION DE TRABAJO: 6 kgf/cm? - 85 Lbf/pul
ACQUA PRESS PRESION DE PRUEBA: 9 kg?f::‘:nni - 128 thfg:lg

T DIAMETROS PESO
INTERNO EXTERNO TEORICO SE;TEE'::;::E:!:E

mm pulg mm pulg (kg/mt)

B 1/2 19 3/4 0,225 ESTRIADA ROJO
19 3/4 26 1 0,384 ESTRIADA ROJO
25 1 34 111/32 0,590 ESTRIADA ROJO

w ESTRUCTURA

» TUBO

ASTM D.2000
Tipo y clase: CA (EPDM)

Color: Interior: negro
Entre estrias: verde-rojo-azul m

w PRINCIPALES USOS
Y CARACTERISTICAS

CONDUCCION DE AGUA EN GENERAL

ALTA RESISTENCIA A LOS AGENTES
ATMOSFERICOS

NO SE ABLANDA NI SE ENDURECE CON LAS
VARIACIONES DE LAS TEMPERATURAS

SUPERA CUALQUIERA DE LAS
CARACTERISTICAS DE LOS PLASTICOS (PVC)

IDEAL PARA JARDINERIA

NOTA: LO IMPORTANTE ES EVALUAR
COSTO vs. RENDIMIENTO

GOMMACOLOR Presion DETRABAJO: 3 kgf/cm? 42.6 Lbf/pulg? (méxima)

‘SIJFEHFICIE

PESO At
INTERNO E:TEHHn TEORICO £t EXTERIOR
il pulg (kg/mt) Pl EENE s SEIE
13 1/2 0,160 ESTRIADA AZUL/VERDE/ROJO
19 3/4 25 0,260 ESTRIADA AZUL/VERDE/ROJO
25 1 32 0,350 ESTRIADA AZUL/VERDE/ROJO

DIMENSIONES EXTERNAS: REFERENCIALES.
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