AGUA-AIRE @D UNLOFrP

w ESTRUCTURA

p TUBO INTERNO

ASTM D.2000
Tipo y clase: BG
Color: Negro

p ELEMENTO RESISTENTE

Dos trenzas de hilado
de nylon de alta tenasidad

P TUBO EXTERNO

ASTM D.2000
Tipo y clase: BC
Color: Negro

w PRINCIPALES USOS _ ‘
Y CARACTERISTICAS

LAVADO DE CARROCERIAS

EQUIPOS DE PULVERIZADO (SOLUCIONES EN BASE ACUOSA
O HIDROCARBUROS)

ELEVADA FLEXIBILIDAD Y PRESIONES PULSANTES

COBERTURA RESISTENTE A AGENTES ATMOSFERICOS
(OZONQ) Y CONTACTO CON GRASAS Y DERIVADOS DE PETROLEO

TEMPERATURA TRABAJO HASTA 80° C AEUA AIRE
PULVERIZACION Y LAVADO "A" PULVERIZACION Y LAVADO "B"
PRESION DE TRABAJO: 63 kgf/cm? - 900 Lbf/pulg? PRESION DE TRABAJO: 82 kgf/cm? - 1200 Lbf/pulg?
PRESION DE PRUEBA: 95 kgf/cm? - 1342 Lbf/pulg? PRESION DE PRUEBA: 123 kgf/cm? - 1800 Lbf/pulg?
SUPERFICIE SUPERFICIE
INTERNO | EXTERNO exterior | COLOR ITIEITAISAL UM TEORICO | P roior | COLOR
mm | pulg | mm | pulg (kg/mt) mm | pulg | mm | pulg (kg/mt)
8 |5/16|18,0|45/64 0,247 NEGRO 8 | 5/8 |118,0| 45/64 0,247 NEGRO

95 | 3/8 [19,5]| 49/64 0,273 LISA NEGRO 95 | 3/8 |19,5| 49/64 0,281 LISA NEGRO

13 | 1/2 | 23,0 | 29/32 0,351 NEGRO 13 | 1/2 | 23,0 | 29/32 0,368 NEGRO

wESTRUCTURA

P TUBO INTERNO
ASTM D.2000
Tipo y clase: BG
Color: Negro
P ELEMENTO RESISTENTE
Trenzas de hilado de nylon
de alta tenacidad
p TUBO EXTERNO

ASTM D.2000

Tipo y clase: BC
Color: Negro

w PRINCIPALES US05
Y CARACTERISTICAS
LAVADOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES
ELEVADA FLEXIBILIDAD

APTO PARA PRESIONES PULSANTES

TUBO EXTERNO: ALTAMENTE RESISTENTE A LA ABRASION, AGENTES ATMOSFERICOS (OZONOQO),
DERIVADOS DEL PETROLEO, GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES

PRESION DE TRABAJO: 25 n;gf cm? - 500 Lbf/pulg?
LAVAPRESS PHESII’.’JH DE PRUEBA: 53 kgf/om® - 750 Lbf/pulg?

DIAMETHDS PESO
INTERNO | EXTERNO TEORICO
mm | pulg | mm | pulg  (kg/mt)

8 |5/16 | 160 | 5/8 0,200
95| 3/8 | 17,5 | 11116 0,223 - NEGRO
13 | 1/2 | 21,0 | 53/64 0,285 lﬂm
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