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£ AGUA-AIRE > DUNLOP

w ESTRUCTURA

» TUBO INTERNO

ASTM D.2000
Tipo y clase: CA (EPDM)
Color: Negro

P ELEMENTO RESISTENTE

Espirales de hilado de poliéster

» TUBO EXTERNO

ASTM D.2000
Tipo y clase: CA (EPDM)
Color: Rojo

w PRINCIPALES USOS

CONDUCCION DE AGUA
CALIENTE - HASTA 90°C
EQUIPOS DE CALEFACCION (AUTOMOTOR) AGUA

AIR PRESS PRESIONDETRABAJO: 5 kgf/cm2 - 71 Lbf/pulg?

PRESION DE PRUEBA: 7.5 kgffcm2 - 106 Lbf/pulg?
DIAMETROS

PESO
SUPERFICIE
INTERNO EXTERNO TEORICO EXTERIOR

mm pulg mm pulg (kg/mt)

13 1/2 20,0 13/16 0,270 LISA NEGRO
16 5/8 24,0 15/16 0,379 LISA NEGRO
19 3/4 28,0 1 7/64 0,487 LISA NEGRO
22 7/8 31,0 1 7/32 0,511 LISA MNEGRO
25 1 34,5 1 23/64 0,613 LISA NEGRO

w ESTRUCTURA

P TUBO INTERNO

ASTM D.2000
Tipo y clase: CA (EPDM)
Color: Negro

P ELEMENTO RESISTENTE

Espirales de hilado
de poliéster

» TUBO EXTERNO

ASTM D.2000
Tipo y clase: CA (EPDM)
Color: Rojo

w PRINCIPALES US0S

CIRCUITO DE SERVOFRENO
PARA CAMIONES

w CARACTERISTICAS

ELEVADA FLEXIBILIDAD Y ALTA RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFERICOS
(OZONO, AGUA, LUZ SOLAR, ETC))

EVITA DEFORMACION CUANDO TRABAJA EN ASPIRACION
ALTA SEGURIDAD EN SERVICIO

PRESION DE PRUEBA: 32 kgf/cm?2 - 454 Lbf/pulg?

DIAMETROS
L eros Il eeso .

INTERNO EXTERNO

PRESION DE TRABAJO: 21 kgf/cm?2 - 298 Lbf/pulg?
SERVO 1.40
L ]

| EXTERIOR
mm pulg mm pulg (kg/mt)
95 3/8 19,5 49/64 0,279 LISA NEGRO
12,7 ] 220 7/8 0,346 LISA NEGRO
19,0 3/4 30,5 1 13/64 0,572 LISA Frea MEGRO
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