LINEA
GASES

> DUNLOP

wESTRUCTURA w PRINCIPALES
P TUBO INTERNO USOS
ASTM D.2000 SOLDAPRESS 10:
Tipo y clase: AA (ACETILENO)
Color: Negro

EQUIPOS DE OXICORTE

D B O NouSTSNTE  EQUIPOS PARA SOLDADURA
Eoliéerer OXIACETILENICA
P TUBO EXTERNO SOLDAPRESS 20:

ASTM D.2000 m (OXIGENO)
Tipo y clase: AA EQUIPOS DE OXICORTE

: £ 3
Color: SOLDAPRESS 10: Rojo  EQUIPOS PARA SOLDADURA
SOLDAPRESS 20: Azul -Verde OXIACETILENICA [I
SOLDAPRESS 10 SOLDAPRESS 20 inm

PRESION DE TRABAJO: 10 kgffcm? - 142 Lbf/pulg? PRESION DETRABAJO: 20 kgf/cm? - 284 Lbf/pulg?
PRESION DE PRUEBA: 15 kgf/cm? - 213 Lbf/pulg? PRESION DE PRUEBA: 30 kgf/cm? - 426 Lbf/pulg?

DIAMETROS PESO DIAMETROS PESO
SUPERFICIE SUPERFICIE
TEORICO
COLOR TEORICO EXTERIOR

INTERNO | EXTERNO EXTERIOR INTERNO | EXTERNO COLOR
mm pulg (mm pulg (kg/mt) mm | pulg | mm | pulg (kg/mt)

6 |15/64[12,5| 1/2 0,146 ROJO 6 [15/64| 13 | 112 0,165 AZUL/VERDE
8 [5/16 [150]19/32 0,193 ESTRIADA ROJO 8 [516| 15 [19/32 0,200 ESTRIADA  AZUL/VERDE
10 [25/64[17,0| 43564 0,225 ROJO 10 |25/64| 17 |43/64 0235 AZUL/VERD

wESTRUCTURA )TUBOEXTERNO
gllcie bl TinoS dese TR OO0)
Al D200 Color: Azul o Verde (para oxigeno)

Tipoy clase: AA Rojo (acetileno)

Color: Negro

P LN W PRINCIPALES USOS

Espirales de hilado EQUIPOS DE OXICORTE

de poliéster EQUIPOS PARA SOLDADURA
OXIACETILENICA

PRESION DE TRABAJO: 10 kgf/fem? - 142 Lbf/pulg? (acetil I
SOLDAPRESS 20 kgffcm? - 284 Lbff;ﬁlgl [z:fg:zigr

s i F i i
Wi | BINUBORS smssonntrnmss: 15 tober’ - 213 Lidgptirs
ESS INTERNO | EXTERNO  [Aei<e IRl COLOR
D APR mm | pulg | mm | pulg (kg/mt)

SOL 20/8 8 [5/16| 15 |19/32 0,200 VERDE/AZUL

B\TUBO 10/8 8 [5/16] 15 [19/32 0,184 ROJA
208 8 [516| 15 [19/32 0200 VERDE/AZUL
10100 RN SRIMIS 45/64 0221 ESTRIADAY ___ _ROA
20/ 00 o aREiEE AR | o165 VERDE/AZUL

10/8 8 |5016| 15 [19/32 0,184 ROJA
20/6 6 |1/4 | 13 [16/32 _ 0165 VERDE/AZUL

10/6 6 | 1/4 | 13 |16/32 _ 0,51 ROJA

WwESTRUCTURA v PRINCIPALES
P TUBO INTERNO CARACTERISTICAS

ASTMELE PRESION DE TRABAJO
E;%‘-‘;;g.'ggg NORMAL : 280 mm
formulado par DE COLUMNA DE AGUA

conducir gas Propano PRESION OCASIONAL ;

S
E:‘g;‘: Segunnomas 17 kgf/cm? - 241 Lbf/pulg? GAS EN ¢
Color: Negro PRESION DE ROTURA:

¢ 35 kgf/cm? - 497 Lbf/pulg? GAS EN
RESISTENTE APROBADO POR ENTE PESO
ipuale_sl:bliadu OFICIAL - MATRICULA 184/1  \\ cron o™ EXTERNO Sélxl?rEEIEEFItE COLOR
) TUBO EXTERNO mm | pulg | mm | pulg (kg/mt)
ASTM D.2000 6 [15/64| 12 [15/32 0,126 NEGRO
Pﬂﬂ CA 8 |5/16 | 14 |35/64 0,153 LISA ~ NEGRO
- - 10 [25/64| 16 | 5/8 0,197 NEGRO

MANGUERA FLEXIBLE PARA CONEXION DE GARRAFAS DE GAS - USO CON REGULADOR

MANGUERAS INDUSTRIALES | LINEA GASES | 23



